
BICOM
VENDING MACHINES

SCHEDA TECNICA 2026
VALORI INDICATIVI

MIDA 300 T
AUTOMATED HOT MEAL SOLUTION ALIMENTAZIONE

REQUISITI ELETTRICI

Tensione 230 o 240 Vac

Frequenza 50 o 60 Hz

Collegamento 16 A

Potenza massima* 3,5 kW

* Solo durante il funzionamento del forno.
Verificare i dati sulla targhetta della macchina.

DIMENSIONI
CONFIGURAZIONE STANDARD

Altezza 1.910 mm

Larghezza 1.335 mm

Profondità 850-950 mm

Peso 400 kg

DIMENSIONI CON POSATE

Altezza 1.910 mm

Larghezza 1.490 mm

Profondità 1.000 mm

Peso 420 kg

REFRIGERAZIONE

Surgelato -18 °C

Refrigerato 0/+4 °C

ALTRE CARATTERISTICHE

Touchscreen 27” 16:9 Full HD

Vassoio max 240 × 200 × H 47 mm

Codice HS MIDA 84768100

Codice HS ricambi 84769000
DISPENSER POSATE

Altezza 1.520 mm

Larghezza 155 mm

Profondità 290 mm

CAPACITÀ

Capacità Fino a 88 pasti

Nel formato standard indicato.
Altezze diverse disponibili su richiesta.

BICOM VENDING MACHINES
Designed and manufactured in Italy
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