
BICOM
VENDING MACHINES

SCHEDA TECNICA 2026
VALORI INDICATIVI

M1
SMART AUTOMATED FOOD RETAIL SOLUTION ALIMENTAZIONE

REQUISITI ELETTRICI

Tensione 230/240 Vac

Frequenza 50/60 Hz

Corrente massima 1,0 A

CONFIGURAZIONI

Refrigerata 0/+4 °C

Surgelata -18 °C

Moduli collegabili Fino a 4

DIMENSIONI CHIOSCO

Altezza 1.180 mm

Larghezza 680 mm

Profondità 640 mm

Peso 75 kg

MODULO REFRIGERATO

Altezza 1.560 mm

Larghezza 680 mm

Profondità 600 mm

Peso 75 kg

MODULO SURGELATO

Altezza 1.652 mm

Larghezza 600 mm

Profondità 640 mm

Peso 75 kg

PRODOTTI E CAPACITÀ

Dimensioni max* 250 × 185 × H 50 mm

Capacità per modulo Fino a 32 prodotti

* Dimensioni massime per lato; quelle effettive
dipendono dal formato del prodotto.

CONNETTIVITÀ E DOTAZIONI

Connessione Wi-Fi

Gestione Controllo remoto

Backup UPS interno
L'UPS mantiene attivo il PC e consente l'invio
di avvisi e-mail in caso di blackout.

CODICI DOGANALI

Codice HS M1 84768100

Codice HS ricambi 84769000

BICOM VENDING MACHINES
Designed and manufactured in Italy
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